 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Витрины тепловой «Vena»

	
	Вена 1,00 
	Вена 1,25 

	Напряжение питания частотой 50Гц, В
	от 220 до 240

	Потребляемая мощность, Вт 
	не более 1 500

	Режим работы
	продолжительный

	Температура внутреннего объема при температуре окружающей среды от 12(С до 25(С
	от 25(С до 40(С

	Количество полок выкладки
	3

	Площадь выкладки, м²
	1,5
	2,3

	Полезный объем витрины, м³
	280
	360

	Расход электроэнергии за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч
	не более 25

	Нагревательные элементы
	Инфракрасные 

на каждой полке

	Электронный блок управления
	Регулятор температуры и влажности ПЭЛЗ «МПРК 24»

	Лампы, применяемые для освещения полок и столешницы
	люминесцентные, 4 шт.

	Масса, кг, не более
	200
	250

	Габаритные размеры витрины, ( 4 мм:

	Высота 
	1245

	Ширина
	1000
	1250

	Глубина
	780

	Увлажнитель воздуха с датчиком контроля влажности (требует заправки водой).
	имеется


Наружные и внутренние детали витрины «Vena» могут быть окрашены в любые цвета по RAL каталогу и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304, полочки стеклянные, верхняя крышка витрины окрашенная.

Витрины тепловые серии «Vena» имеют систему контроля подогрева во внутреннем объеме витрины при минимальной разнице температуры по полкам, и исключающей локальный перегрев.
Дополнительная функция увлажнения воздуха внутреннего объема предотвращает высыхание демонстрируемых продуктов.

Температура и влажность, поддерживаемые в витрине, позволяют хранить демонстрируемые продукты с качеством «ПРЯМО ИЗ ПЕЧКИ».

Освещение осуществляется с помощью 4-х люминесцентных светильников, установленных над каждой полкой.
http:www.vena-i.ru                                                                             тел. 8-(812) 929-00-37,  факс: 8-(81371) 350-75

